1.7x TELE CONVERSION LENS for DIGITAL CAMERA 

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 
MODE D'EMPLOI ffiffllglg* 
BEDIENUNGSANLEITUNG AH|^gA1 



TCON-1 7 



OLYMPUS' 



http://www.olympus.com/ 



For/Pour/Fur 

C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM 



TCON-1 7 Tele Conversion Lens 
Teleconvertisseur TCON-1 7 
TCON-1 7 Tele-Konverter 




CLA-1 Conversion Lens Adapter (optional) 
Adaptateur de convertisseur CLA-1 (en option) 
CLA-1 Konverter-Adapter (optional) 



SUR-4355 Step-up Ring (optional) 
Bague d'adaptation de montage SUR-4355 (en option) 
SUR-4355 Adapterring (optional) 



For/Pour/Fur 

C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 



TCON-1 7 Tele Conversion Lens 
Teleconvertisseur TCON-1 7 
TCON-1 7 Tele-Konverter 




CLA-4 Conversion Lens Adapter (optional) 
Adaptateur de convertisseur CLA-4 (en option) 
CLA-4 Konverter-Adapter (optional) 



The TCON-1 7 tele conversion lens is exclusively for use with Olympus digital cameras. It allows the focal length to be 
extended by 1 .7x, without decreasing brightness. This magnifies distant subjects within a narrow angle for dynamic close-up 
images. 



How to take pictures 



Note: This product requires the optional conversion lens adapter (CLA-1/CLA-4), or step-up ring* (SUR-4355). 

"Only for C-5050 ZOOM/C-4000 ZOOM 



1. Turn the camera on. 

2. Set the camera's focal length to maximum telephoto distance using the zoom lever. 

3. Make sure your subject is within shooting range. (See the table below.) 



Supported cameras 



C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM, C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 





Standard mode 


Macro mode 


C-5050 ZOOM 


Approx. 2 m to oo 


Approx. 0.4 to 2 m 


C-4000 ZOOM 


(6.6 ft. to °o) 


(1.3 to 6.6 ft.) 


C-750 Ultra Zoom 


Approx. 5.5 m to oo 


Approx. 3.3 to 5.5 m 


C-740 Ultra Zoom 


(18 ft. to oo) 


(10.8 to 18 ft.) 



Installation 



■ C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM 

O Place the CLA-1 conversion lens adapter (optional) on the camera's lens barrel, then turn it clockwise to screw it in. 
© Place the SUR-4355 step-up ring (optional) onto the CLA-1 , then turn it clockwise to screw it in. 
© Place the TCON-1 7 tele conversion lens on the SUR-4355, then turn it clockwise to screw it in. 

■ C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 

O Place the CLA-4 conversion lens adapter (optional) on the camera's lens barrel, then turn it clockwise to screw it in. 

© Place the TCON-1 7 tele conversion lens on the CLA-4, then turn it clockwise to screw it in. 

Notes: 

• Make sure the camera is turned off before installing. 

• Remove the lens filter if you are using one. 

• Do not use excessive force when screwing in any of these items. 

• This product is not compatible with filters. 



Specifications 



Magnification 
Optical construction 
Length 



1.7x 

5 elements in 3 groups 
75 mm/2.9 in. 



Max. diameter 
Weight 



80 mm/3.1 in. 
260g/9.1 oz. 
(not including lens caps) 



• The super macro mode cannot be used with this product. 

4. Look through the viewfinder and position the autofocus mark on the subject, then take the picture. 
Notes: 

• This product can only be used when the zoom is set to the maximum telephoto position. 

• The camera's built-in flash cannot be used with this product. 

• Filters cannot be used with this product. 

• To avoid camera shake, we recommend that you use a high shutter speed and a tripod. 

• Be sure to read the camera's instruction manual as well. 



To ensure long-term usage and reliability 



• Operating temperature range: -10°C to 40°C (14°F to 104°F). Do not use in temperatures outside this range. 

• Do not use or store this product in places subject to condensation because of excessive thermal changes or humidity. 

• Do not submerge this product in water or other liquids. 

• Do not drop this product or apply excessive force to it. 

• Do not touch the surface of the lens. If fingerprints or dust get on the lens, wipe it clean with commercially available lens 
cleaning paper or a soft, dry cloth. 

• Do not apply alcohol to this product. 

• Do not store this product in the vicinity of mothballs or in the presence of humidity. 



Le teleconvertisseur TCON-1 7 est exclusivement pour I'utilisation avec des appareils photo numeriques Olympus. II permet 
d'etendre la longueur focale de 1,7 fois sans reduire la luminosite. Ce qui agrandit des sujets eloignes dans un angle etroit 
pour des vues dynamiques en gros plan. 



Remarque: Ce produit a besoin de I'adaptateur de convertisseur (CLA-1/CLA-4) ou de la bague d'adaptation de 
montage* (SUR-4355) en option. 

"Uniquement pour C-5050 ZOOM/C-4000 ZOOM 



Prise de vue 



1 . Mettre en marche I'appareil photo. 

2. Regler la longueur focale de I'appareil sur la valeur du teleobjectif maximum en utilisant le levier de zoom. 

3. Bien s'assurer que le sujet est dans la plage de prise de vue. (Voir le tableau ci-dessous.) 



Appareils photo numeriques concernes 



C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM, C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 



C-5050 ZOOM 
C-4000 ZOOM 



C-750 Ultra Zoom 
C-740 Ultra Zoom 



Mode Standard 



2 m environ a oo 



5,5 m environ a oo 



Mode gros plan 



40 cm a 2 m environ 



3,3 m a 5,5 m environ 



Fixation 



■ C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM 

O Placer I'adaptateur de convertisseur CLA-1 (en option) sur I'objectif de I'appareil, puis le tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour le visser. 

© Placer la bague d'adaptation de montage SUR-4355 (en option) sur le CLA-1 , puis la tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour la visser. 

© Placer le teleconvertisseur TCON-1 7 sur la SUR-4355, puis le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le visser. 

■ C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 

© Placer I'adaptateur de convertisseur CLA-4 (en option) sur I'objectif de I'appareil, puis le tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour le visser. 

© Placer le teleconvertisseur TCON-1 7 sur le CLA-4, puis le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le visser. 
Remarques: 

• Bien s'assurer que I'alimentation de I'appareil est coupee avant la fixation. 

• Retirer le filtre d'objectif si vous en utilisez un. 

• Ne pas forcer en vissant ces pieces. 

• Ce produit n'est pas compatible avec des filtres. 



Caracteristiques 



Grossissement 
Structure optique 
Longueur 



1,7x 

5 elements en 3 groupes 
75 mm 



Diametre max. 
Poids 



80 mm 
260 g 

(sans les bouchons d'objectif) 



• Le mode super gros plan ne peut pas etre utilise avec ce produit. 
4. Regarder dans le viseur et placer les reperes de mise au point automatique sur le sujet, puis prendre la photo. 
Remarques: 

• Ce produit ne peut etre utilise que lorsque le zoom est regie sur la position teleobjectif maximale. 

• Le flash incorpore de I'appareil ne peut pas etre utilise avec ce produit. 

• On ne peut pas utiliser de filtres avec ce produit. 

• Pour eviter que I'appareil bouge, nous vous recommandons d'utiliser une vitesse d'obturation rapide et un trepied. 

• Bien lire egalement le mode d'emploi de I'appareil photo. 



Pour un usage et une fiabilite a long terme 



• Plage de temperature de fonctionnement: -10°C a 40°C (14°F a 104°F). Ne pas utiliser a des temperatures en dehors de 
cette plage. 

• Ne pas utiliser ni ranger ce produit dans des endroits sujets a la condensation a cause de variations excessives de 
temperature ou d'humidite. 

• Ne pas plonger ce produit dans I'eau ni dans d'autres liquides. 

• Ne pas faire tomber ce produit ni lui appliquer de force excessive. 

• Ne pas toucher la surface de I'objectif. Si des empreintes digitales ou de la poussiere sont deposees sur I'objectif, I'essuyer 
avec du papier de nettoyage d'objectif du commerce ou un chiffon doux et sec. 

• Ne pas appliquer d'alcool a ce produit. 

• Ne pas ranger ce produit a proximite de boules de naphtaline ni en presence d'humidite. 



Der Tele-Konverter TCON 17 ist exklusiv fur den Gebrauch mit Olympus Digitalkameras vorgesehen Ohne Verlust der 
Lichtstarke wird die Brennweite urn das 1 ,7-fache verlangert, so dass weiter entfernte Motive bei groBerer Abbildung und 
verringertem Bildwinkel fotografiert werden konnen. 



Fotografieren 



Hinweis: Dieses Produkt erfordert den optionalen Konverter-Adapter (CLA-1/CLA-4) und Adapterring* (SUR-4355). 

*Nur (Or C-5050 ZOOM/C-4000 ZOOM 



1. Die Kamera einschalten. 

2. Mit dem Zoomregler der Kamera die maximale Telebrennweite einstellen. 

3. Sicherstellen, dass sich das Motiv innerhalb des zulassigen Entfernungsbereichs befindet. (Siehe die nachfolgende 
Tabelle.) 



Geeignete Digitalkameras 



C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM, C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 



Anbringen 



■ C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM 

© Den Konverter-Adapter CLA-1 (optional) am Kameraobjektiv ansetzen und dann im Uhrzeigersinn festschrauben. 

© Den Adapterring SUR-4355 (optional) am Konverter-Adapter CLA-1 ansetzen und dann im Uhrzeigersinn festschrauben. 

©Den Tele-Konverter TCON-1 7 am Adapterring SUR-4355 ansetzen und dann im Uhrzeigersinn festschrauben. 

■ C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 

© Den Konverter-Adapter CLA-4 (optional) am Kameraobjektiv ansetzen und dann im Uhrzeigersinn festschrauben. 
©Den Tele-Konverter TCON-1 7 am Konverter-Adapter CLA-4 ansetzen und dann im Uhrzeigersinn festschrauben. 
Hinweise: 

• Vor dem Anbringen sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist. 

• Am Kameraobjektiv darf kein Filter aufgeschraubt sein. Vorhandenen Filter entfernen! 

• Den Konverter und die zugehorigen optionalen Teile beim Festschrauben ohne Gewaltanwendung drehen. 

• An diesem Produkt konnen keine Filter angebracht werden. 





Normaler Bereich 


Nahaufnahmebereich 


C-5050 ZOOM 
C-4000 ZOOM 


Ca. 2 m bis oo 


Ca. 0,4 bis 2 m 


C-750 Ultra Zoom 
C-740 Ultra Zoom 


Ca. 5,5 m bis oo 


Ca. 3,3 m bis 5,5 m 



Technische Daten 



VergrbBerungsfaktor 
Optische Konstruktion 
Lange 



1,7x 

5 Elemente in 3 Gruppen 
75 mm 



Max. Durchmesser 
Gewicht 



80 mm 
260 g 

(ohne Objektivkappe) 



• Dieses Produkt kann nicht fur den Super-Nahaufnahmemodus verwendet. 

4. In den Sucher schauen, das Motiv mit der AF-Markierung anvisieren und dann auslosen. 
Hinweise: 

• Dieses Produkt kann ausschlieBlich in der maximalen Zoom-Teleeinstellung verwendet werden. 

• Der eingebaute Blitz der Digitalkamera kann bei Verwendung dieses Produktes nicht eingesetzt werden. 

• An diesem Produkt konnen keine Filter angebracht werden. 

• Urn Bildverwackelungen zu vermeiden, empfehlen wir, eine kurze Verschlusszeit und/oder ein Stativ zu verwenden. 

• Bitte die zur Digitalkamera gehorige Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen. 



Aufbewahrung und Pflege 



• Dieses Produkt nur bei geeigneten Umgebungstemperaturen (-10°C bis 40°C) verwenden. 

• Dieses Produkt nicht an Orten verwenden Oder aufbewahren, an denen Kondensation infolge starker 
Temperaturschwankungen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit auftreten kann. 

• Dieses Produkt niemals Feuchtigkeit Oder Nasse aussetzen. 

• Dieses Produkt niemals starken Erschutterungen Oder hoher Druckbelastung aussetzen. 

• Nicht die Linsenobertlache beriihren. Fingerabdrucke Oder Staub mit im Fotofachhandel erhaltlichem 
Linsenreinigungspapier Oder einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch entfernen. 

• Dieses Produkt niemals mit Alkohol Oder sonstigen fliichtigen Chemikalien reinigen. 

• Dieses Produkt niemals an Orten lagern, an denen Mottenkugeln aufbewahrt werden Oder hohe Luftfeuchtigkeit auftreten kann. 



Para/fflS$/cH^ 

C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM 



Objetivo de Teleconversion TCON-1 7 

tcon-1 7 aaiiaiisi 

TCON-17 n J-*!- , flS- 82 




Adaptador del Objetivo de Conversion CLA-1 
(opcional) 

cla-1 mmmmmm cmnm 

CLA-l 82 °1<a*n("§"S) 

Anillo Adaptador de Aumento SUR-4355 (opcional) 
SUR-4355 (gliff) 
SUR-4355 if ^ ^(-§-g) 



Kara/ fhir / Ha 

C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 
















vi 






Objetivo de Teleconversion TCON-1 7 — ^^~^^\\ , / , 
tcon-17 iisnaiisl \%v \Y 

TCON-17 "J-^-^Sf €2 


^ Adaptador del Objetivo de Conversion CLA-4 
(opcional) 

cla-4 mmmmmm (siiff ) 

CLA-4 ifl® 82 ol'SEK-S-'il) 



El objetivo de teleconversion TCON-17 es para uso exclusivo de las camaras digitales de Olympus. Le permite aumentar la 
distancia focal de 1 ,7x, sin disminuir el brillo. Amplia los objetos distantes dentro de un angulo angosto de imagenes 
dinamicas en primer piano. 



Nota: Este producto requiere del adaptador del objetivo de conversion opcional (CLA-1/CLA-4), o del anillo 
adaptador de aumento* (SUR-4355). 

"Solo para C-5050 ZOOM/C-4000 ZOOM 



Como tomar fotograf fas 



1 . Encienda la camara. 

2. Ajuste la distancia focal de la camara en la distancia maxima de telefoto utilizando el mando de zoom. 

3. Asegurese que su sujeto este dentro de la gama de fotografiado. (Vease la tabla de abajo.) 



Camaras compatibles 



C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM, C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 



Instalacion 



C-5050 ZOOM 
C-4000 ZOOM 



C-750 Ultra Zoom 
C-740 Ultra Zoom 



Modo estandar 



Aprox. 2 m hasta °o 



Aprox. 5,5 m hasta oo 



Modo macro 



Aprox. 0,4 hasta 2 m 



Aprox. 3,3 hasta 5,5 m 



■ C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM 

©Coloque el adaptador de objetivo de conversion CLA-1 (opcional) sobre el objetivo de la camara, luego girelo hacia la 
derecha para atornillarlo. 

©Coloque el anillo adaptador de aumento SUR-4355 (opcional) sobre el objetivo de conversion CLA-1 , luego girelo hacia la 
derecha para atornillarlo. 

©Coloque el objetivo de conversion TCON-17 sobre el anillo adaptador de aumento SUR-4355, luego girelo hacia la 
derecha para atornillarlo. 

■ C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 

©Coloque el adaptador de objetivo de conversion CLA-4 (opcional) sobre el objetivo de la camara, luego girelo hacia la 
derecha para atornillarlo. 

©Coloque el objetivo de conversion TCON-17 sobre el objetivo de conversion CLA-4, luego girelo hacia la derecha para 

atornillarlo. 
Notas: 

• Asegurese que la camara este apagada antes de la colocacion. 

• Retire el filtro de objetivo si esta utilizando uno. 

• Cuando atornille, no aplique demasiada fuerza en ninguno de estos items. 

• Este producto no es compatible con filtros. 



Especificaciones 



• El modo super macro no puede ser utilizado con este producto. 

4. Observe a traves del visor y posicione la marca de enfoque automatico sobre el sujeto, luego tome la fotografia. 
Notas: 

• Este producto solo puede ser utilizado cuando el zoom esta ajustado en la posicion de maximo telefoto. 

• El flash incorporado de la camara no puede ser utilizado con este producto. 

• Los filtros no pueden ser utilizados con este producto. 

• Para evitar vibraciones de la camara, se recomienda utilizar una velocidad alta de obturacidn y un tn'pode. 

• Asegurese tambien de leer el manual de instruccion de la camara. 



Para garantizar el uso prolongado y confiabilidad 



• Gama de temperatura operacional: -10°C a 40°C. No utilice bajo temperaturas fuera de esta gama. 

• No utilice ni almacene este producto en lugares sujetos a condensacion debido a los cambios termicos excesivos o a la 
humedad. 

• No sumerja este producto en el agua ni en otro tipo de sustancia li'quida. 

• No deje caer este producto ni aplique demasiada fuerza sobre el producto. 

• No toque la superficie del objetivo. Si las huellas dactilares o polvo quedaran adheridos en el objetivo, h'mpielo con un 
papel de limpieza de objetivo disponible comercialmente o con un pano suave y seco. 

• No aplique alcohol en este producto. 

• No almacene el objectivo proximo a productos como naftalina o en lugares humedos. 



Ampllaclon 
Construction optica 
Longltud 



1,7x 

5 elementos en 3 grupos 
75 mm 



Dlametro maximo 
Peso 



80 mm 

260 g (no incluye tapas 
de objetivo) 
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C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM, C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 



■ C-5050 ZOOM/C-4000 ZOOM 
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C-5050 ZOOM, C-4000 ZOOM, C-750 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom 



■ C-5050 ZOOM/C-4000 ZOOM 
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OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 

Customer support (Japanese language only): 
Tel. 0426-42-7499 Tokyo 
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OLYMPUS AMERICA INC. 



Two Corporate Center Drive, Melville, NY 1 1 747-31 57, U.S.A. 
Tel. 1-631-844-5000 

Technical Support (USA) 

24/7 online automated help: http://support.olympusamerica.com/ 
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) 



= OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH. — 

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 
Tel. +49 (0) 40-23 77 33 

European Technical Customer Support: 

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com/ 
or call NUMBER : 00800 - 67 10 83 0 (Toll - free) 
+49 (0) 1805 -67 10 83 or 
+49 (0) 40 - 23 77 38 99 (Charged) 



OLYMPUS KOREA CO., LTD. 



9F Hyundai Marines Bldg., 646 Yeoksam-Dong, Kangnam-Gu, Seoul 
135-080 Korea 
http://www.olympus.co.kr/ 
Tel. 080-777-3200-1 



